
KOMPLEXE LÖSUNGEN  

SOWIE KONTROLL- UND MESSGERÄTE  

FÜR DIE ÖL- UND GASINDUSTRIE  



INDIVIDUELLE HERAN-

GEHENSWEISE an die 

[ǀǎǳƴƎ ŘŜǊ !ǳŦƎŀōŜƴ ŘŜǎ 

Auftraggebers ς Garantie 

ŦǸǊ ŜƛƴŜ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜ 

¢ŅǘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ DǊǳǇǇŜ. 

VIER PRODUKTIONSSTÄTTEN mit  

ŜƛƴŜǊ DŜǎŀƳǘŦƭŅŎƘŜ Ǿƻƴ 12 000 mч, 

ŀǳǎƎŜǊǸǎǘŜǘ Ƴƛǘ ƳƻŘŜǊƴǎǘŜƴ  

Anlagen.  

ÜBER 450 HOCHQUALIFIZIERTE MITARBEITER sind im 

¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ǘŅǘƛƎΦ IƛŜǊ ǿƛŘƳŜǘ ŘŜǊ tŜǊǎƻƴŀƭǇƻƭƛǘƛƪ ŀǳŦ 

dem Gebiet der Schulung und Entwicklung der 

Mitarbeiter und des Aufdeckens ihres Potenzials  

besondere Aufmerksamkeit. Unser durch die Zeit 

ōŜǎǘŅǘƛƎǘŜǎ !ƴǎŜƘŜƴ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘ ŘǳǊŎƘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ нл WŀƘǊŜ 

ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ ƎǊǀǖǘŜƴ 

Unternehmen der Branchen untermauert.  

SQM. Im Unternehmen ist ein 

{ȅǎǘŜƳ ŦǸǊ Řŀǎ vǳŀƭƛǘŅǘǎ-

management entsprechend den 

Anforderungen des 

internationalen Standards  DIN EN 

ISO 9001:2008 und dem GOST ISO 

9001-2011 ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘ 

und zertifiziert worden.. 

EIGENES FORSCHUNGS-

ZENTRUM Ƴƛǘ ǸōŜǊ нл 

tŀǘŜƴǘŜƴ ŦǸǊ 9ǊŦƛƴŘǳƴƎŜƴΦ 

Arbeitet seit vielen Jahren 

ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ Ƴƛǘ ŦǸƘǊŜƴŘŜƴ 

CƻǊǎŎƘǳƴƎǎƛƴǎǘƛǘǳǘŜƴ ŘŜǊ mƭ- 

und Gasindustrie zusammen.  

SCHLÜSSELFERTIGE REALISIERUNG DES KOMPLEXES 

VON ARBEITEN. Das Unternehmen realisiert das 

gesamte Spektrum an Arbeiten zur Umsetzung von  

˩˾˿κ˩˾˿˸-Projekten. Seine Struktur erlaubt, die Zeit 

ŦǸǊ ŘƛŜ LƴōŜǘǊƛŜōƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ hōƧŜƪǘŜƴ Ȋǳ ǊŜŘǳȊƛŜǊŜƴΦ  

ÜBER UNSER 
UNTERNEHMEN 

BAKS IST EIN ENGINEERING- UND INDUSTRIEUNTERNEHMEN, ZU DESSEN 

HAUPTTÄTIGKEITSBEREICHEN DAS ENGINEERING, DIE HERSTELLUNG, LIEFERUNG, ABER AUCH 

DIE MONTAGE TECHNOLOGISCHER UND ANALYSE-ANLAGEN FÜR DIE ÖL- UND GASINDUSTRIE 

GEHÖREN.   



STRUKTUR DES UNTERNEHMENS 

UG „BAKS“ 

ООО WTF „BAKS“ (Samara) 

ООО „BAKS-Tekhnologia“ (Samara) 

ООО „BAKS-Service“ (Samara) 

UZMD (Mashdetal-Werk, Uljanowsk) 

ТОО „Gazavtomatika“ (Kasachstan, Astana) 

Die Unternehmensstruktur erlaubt, das gesamte Spektrum an Arbeiten schlüsselfertig zu realisieren.  

Å      Objekt-Audit 

Å      Projekt-Management 

Å      Projektierung 

Å      Herstellung und Lieferung von Anlagen 

Å      Bau- und Montagearbeiten 

Å      Arbeiten zur Einrichtung und Inbetriebnahme 

Å      Inbetriebnahme errichteter Objekte 

Å      Service/Wartung 

Å      Garantie- und Postgarantie-Betreuung  
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PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN DER WTF „BAKS“ 

Standort Samara 

Gründungsjahr 1992 

Produktionsfläche 5 000 m2 

Produktionsspezialisierung {ȅǎǘŜƳŜ ŦǸǊ aŜƴƎŜƴƳŜǎǎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘ Ǿƻƴ Dŀǎ 
ǳƴŘ 9ǊŘǀƭΣ DŜǊŅǘŜ-.ƭǀŎƪŜ ŦǸǊ ŘƛŜ vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ, Durchfluss-
Kontroll- und ςaŜǎǎƎŜǊŅǘŜ, Projektierung 
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PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN DES BETRIEBS UZMD 

Standort Uljanowsk 

In der BAKS-Gruppe seit: 2010 

Produktionsfläche 3 000 m2 

Produktionsspezialisierung Komplexe von Messrohrleitungen, Flanschen, 
Filter, Separationsfilter und 
²ŅǊƳŜŀǳǎǘŀǳǎŎƘŜǊΣ wŜŘǳȊƛŜǊǾŜƴǘƛƭŜ ǳƴŘ 
deren Bauteile, Wellen, Achsen und Rotoren, 
DŜƘŅǳǎŜ ǳƴŘ tƭŀǘǘŜƴΣ CŜǊǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ 
DŜōŅǳŘŜƴ ƛƴ .ƭƻŎƪ- und Modulbauweise. 
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PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN DES BETRIEBS GAZAVTOMATIKA 

Standort Astana, Kasachstan 
In der BAKS-Gruppe seit:  2009 
Produktionsfläche 5 000 m2 
Produktionsspezialisierung Herstellung Ǿƻƴ !D±{Σ Da{Σ .ŀǳƎǊǳǇǇŜƴ ŦǸǊ 

ŘƛŜ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎ Ǿƻƴ Dŀǎ ǳƴŘ 9ǊŘǀƭ 
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Analytische 

Laborsysteme 
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ANLAGEN UND LEISTUNGEN, DIE HERGESTELLT 
BZW. ERBRACHT WERDEN 

Service/Wartung 

von Objekten 

YƻƳǇƭŜȄŜ [ǀǎǳƴƎŜƴ  

ƛƴ ŘŜǊ mƭ- und  

Gasindustrie 

Projektierung von 

Objekten 

Analytische 

Durchflusssysteme 

Implementierung 

automatisierter 

Steuerungssysteme 

SPEKTRUM DER ZU REALISIERENDEN 
ARBEITEN 

 

GARANTIE- UND 

POSTGARANTIEWARTUNG 

ENTWICKLUNG UND 

ATTESTIERUNG VON 

METHODEN ZUR VORNAHME 

VON MESSUNGEN 

PROJEKT-

MANAGEMENT 

PROJEKTIERUNG 

PRODUKTION UND 

LIEFERUNG VON 

ANLAGEN 

 

BAU- UND 

MONTAGEARBEITEN 

ARBEITEN ZUR 

EINRICHTUNG UND 

INBETRIEBNAHME  

INBETRIEBNAHME 

ERRICHTETER OBJEKTE 

SERVICE/WARTUNG 
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GEOGRAFIE DER LIEFERUNGEN 

!ƭƭŜƛƴ ƛƴ ŘŜƴ ƭŜǘȊǘŜƴ ŘǊŜƛ WŀƘǊŜƴ Ƙŀǘ Řŀǎ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ǸōŜǊ нл 

tǊƻƧŜƪǘŜ ŦǸǊ ƎǊƻǖŜ aŜǎǎƪƻƳǇƭŜȄŜΣ ǸōŜǊ млл aŜǎǎƪƻƳǇƭŜȄŜ 

ƎŜǊƛƴƎŜǊ ǳƴŘ ƳƛǘǘƭŜǊŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎ ǎƻǿƛŜ ǸōŜǊ нллл 9ƛƴƘŜƛǘŜƴ Ǿƻƴ 

ŀƴŀƭȅǘƛǎŎƘŜƴ ǳƴŘ [ŀōƻǊŀǳǎǊǸǎǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ DŜǊŅǘŜƴ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǳƴŘ 

realisiert.   



UNSERE AUFTRAGGEBER 
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KOMPLEXE LÖSUNGEN 



DŀǎƳŜǎǎǎǘŀǘƛƻƴŜƴ ǎƛƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ ƪƻƳƳŜǊȊƛŜƭƭŜ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ 5ǳǊŎƘŦƭǳǎǎƳŜƴƎŜ Ǿƻƴ DŀǎΣ Řŀǎ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ 

Ferngasleitung transportiert wird, bestimmt.  

5ƛŜ !ƴƭŀƎŜƴ Ǿƻƴ Da{ ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴ ŘƛŜ aŜǎǎǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ wŜƎƛǎǘǊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 5ǳǊŎƘŦƭǳǎǎƳŜƴƎŜ ǳƴŘ ŘŜǎ 

Volumens des Erdgases, die den Standardbedingungen angepasst worden sind, aber auch eine 

.ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǊ vǳŀƭƛǘŅǘǎǇŀǊŀƳŜǘŜǊΦ   

5ƛŜ Da{ ǿŜǊŘŜƴ ŀƴ {ǘŀŀǘǎƎǊŜƴȊŜƴ ǎƻǿƛŜ ŀƴ DŀǎǇƛǇŜƭƛƴŜǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ DŀǎŦǀǊŘŜǊ- und 

Gastransportunternehmen eingerichtet.  

 

 
Technische Charakteristika 

Durchflussmenge des Gases, das  

den Standardbedingungen 

angepasst wurde 

Druck und Druckabfall 

Taupunkttemperatur bezüglich der 

Feuchtigkeit und der 

Kohlenwasserstoffe 

Fehler - maximal 0,8 % 

 

Fehler ς maximal 0,065 % 

 

Fehler - maximal 0,5 % 

GASMESSSTATIONEN (GMS) 
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SMQG τ ƳƻŘŜǊƴŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎƛŜǊǘŜ ƪƻƳǇƭŜȄŜ [ǀǎǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ŜǊƭŀǳōŜƴΣ ŜƛƴŜ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǊ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜƴ ǳƴŘ 

qualitativen Parameter von trockenem entbenzinierten Gas (TEG), ōŜƴȊƛƴƘŀƭǘƛƎŜǎ 9ǊŘǀƭ-, Fackel- und anderer 

Gase vorzunehmen.  

Block- und Modul-Bauweise  

Messrohrleitungen ς bis zu 1200 

mm 

aŜǎǎŦŜƘƭŜǊ ŦǸǊ Řŀǎ Dŀǎ: ab 0,7 %  (Erfassungsbau-

gruppen des SMQG der 1. Kategorie); von нΣрΧр % 

(.ŀǳƎǊǳǇǇŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ .9D ǳƴŘ ŘŜǊ 

Fackelgase) 

Minimaler Druck ς ab 1 Bar, 

absolut 

Geschwindigkeit des Gases - ab  

0,03 m/s bis 46 m/s 
5ȅƴŀƳƛǎŎƘŜǎ aŜǎǎǎǇŜƪǘǊǳƳ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ǳǊŎƘŦƭǳǎǎƳŜƴƎŜ  

1:120 (ŦǸǊ {avD ŘŜǊ мΦ YŀǘŜƎƻǊƛŜ, Erfassung des TEG, 

«ōŜǊƎŀōŜ ŀƴ ŘƛŜ CD[ ŘŜǊ ˻ˢ˻ αGazpromά), 1:1500 (ŦǸǊ 

{avD ŦǸǊ CŀŎƪŜƭ-, trockenes/nasses BEG) 

«ōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ 

Anforderungen des GOST R  

8.733-2011 und STO Gazprom  

5.37-2011 

Die Erzeugnisse sind 

zertifiziert worden. 

Zusammensetzung  

V Block der Messlinien 

V Blockbox ŦǸǊ die aŜǎǎƎŜǊŅǘŜ und den 

Anlagenfahrer 

V Durchfluss-Gas-Chromatograph 

V Filterblock 

V  ASSRG und ASSTP 

V  Fernterminal, PAZ, Alarmanlage. 

SYSTEME FÜR DIE MESSUNG VON QUANTITÄT UND QUALITÄT DES 
GASES (SMQG) 
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BLOCK FÜR DIE KONTROLLE DER GASQUALITÄT 
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Hergestellt werden automatisierte Gasverteilungsstationen (AGVS) mit einer Leistung von 1000 bis 250000 

nm3/h. ±ƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ǎƛƴŘ ǎƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ [ƛŜŦŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ Dŀǎ ŀƴ LƴŘǳǎǘǊƛŜōŜǘǊƛŜōŜ ǳƴŘ hǊǘǎŎƘŀŦǘŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ 

bestimmten Druck, Reinigungsgrad und Grad der Odorierung usw. 
 

AUTOMATISIERTE GASVERTEILERSTATION (AGVS SAMARA) 

BAUGRUPPEN 

                    
ŦǸǊ ŘƛŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ {ǘŜǳŜǊǳƴƎΣ {ǘǊƻƳǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎΣ IŜƛȊǳƴƎ ǳƴŘ [ǸŦǘǳƴƎΣ ŘƛŜ 
Kontrolle des Gasgehaltes, die Erdung, Warn- und Feuermeldeanlagen, das 
Fernmeldesystem und die Telemechanik sowie den Korrosionsschutz. 

Reinigung des Gases von CŜǳŎƘǘƛƎƪŜƛǘǎǘǊǀǇŦŎƘŜƴ und mechanischen 

Fremdstoffen Ƴƛǘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘŜǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ ŘŜǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎǎǇǊƻŘǳƪǘŜ; 

!ǳŦǿŅǊƳŜƴ ŘŜǎ DŀǎŜǎ ǾƻǊ ŘŜǊ 5ǊǳŎƪǾŜǊǊƛƴƎŜǊǳƴƎ; 

Messung und Registrierung der Durchflussmenge des Gases; 

Automatische Steuerung der Arbeitsregimes der technologischen Anlagen 
mit einer ferngesteuerten Abgabe von Havarie- und Warnsignalen; 

Druckverringerung des Fernleitungsgases bis zum geforderten Druck und Aufrechter-

haltung des Drucks auf dem vorgegebenen Niveau Ƴƛǘ ŘŜǊ ƴǀǘƛƎŜƴ DŜƴŀǳƛƎƪŜƛǘ; 

IT-Verbindung mit den Systemen der Automatisierung und Telemechanik. 

SYSTEME 

 

             
ŦǸǊ Řŀǎ ¦ƳǎŎƘŀƭǘŜƴΣ ŘƛŜ DŀǎǊŜƛƴƛƎǳƴƎΣ ±ŜǊƘƛƴŘŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǊ IȅŘǊŀǘōƛƭŘǳƴƎΣ ŘƛŜ 
Druckreduzierung des Gases, das Messen der Durchflussmenge des Gases, die Gas-
Odorierung, 9ƴǘƴŀƘƳŜ Ǿƻƴ Dŀǎ ŦǸǊ ŜƛƎŜƴŜ ½ǿŜŎƪŜ ǳΦ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ LƳǇǳƭǎƎŀǎ 
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¦Ƴ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŜƛƴŜǎ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ŘŜǎ .9D ƻŘŜǊ ŜƛƴŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ŀƭǎ .ǊŜƴƴǎǘƻŦŦ ŦǸǊ ŘƛŜ Dt9{ ǳƴŘ 

D¢9{ Ȋǳ ƘŀōŜƴΣ ŜǊŦƻƭƎǘ ŘŜǎǎŜƴ !ǳŦōŜǊŜƛǘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ ŘŜƴ ƴǀǘƛƎŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴΦ 5ŜǊ !ƴƭŀƎŜƴǎŀǘȊ ŘŜǎ .±D¢ 

besteht aus technologischen Baugruppen mit einem maximalen Vorfertigungsgrad, die in Blockboxen 

ό/ƻƴǘŀƛƴŜǊƴύ ŀǳŦ ŘŜǊ hōƧŜƪǘŦƭŅŎƘŜ ƻŘŜǊ ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ ƻŦŦŜƴŜƴ CƭŅŎƘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ¦ƴǘŜǊǎǘŀƴŘ ǳƴǘŜǊƎŜōǊŀŎƘǘ ǎƛƴŘΦ 

BLOCK FÜR GASAUFBEREITUNG (BVGT) 

Reinigungsbaugruppe 

Baugruppe zur Verhinderung einer Hydratbildung 

Odorierungsbaugruppe 

.ŀǳƎǊǳǇǇŜ ŦǸǊ ŘƛŜ aŜǎǎǳƴƎ ŘŜǊ 5ǳǊŎƘŦƭǳǎǎ-menge des 
gesamten Gases am BVGT) und hinsichtlich eines jeden 
Ausgangs 

.ŀǳƎǊǳǇǇŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ǊǳŎƪǊŜŘǳȊƛŜǊǳƴƎ Blockbox ŦǸǊ ŘŜƴ !ƴƭŀƎŜƴŦŀƘǊŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ {Ŝƪǘƛƻƴ ŦǸǊ ŘƛŜ 
±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ ²ŅǊƳŜǘǊŅƎŜǊǎ 
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SMQE τ eine komplexe automatisierte [ǀǎǳƴƎ zur Ermittlung der quantitativen und qualitativen Parameter von 

9ǊŘǀƭΣ 9ǊŘǀƭǇǊƻŘǳƪǘŜƴΣ LNG und einer breiten Fraktion leichter Kohlenwasserstoffe, wird ǎŎƘƭǸǎǎŜƭŦŜǊǘƛƎ 

hergestellt und geliefert. Im  SMQE werden sowohl Anlagen aus eigener Fertigung (Coriolis-

Durchflussmengenmesser αaLwάΣ Filter), als auch die besten der ȊǳƎŅƴƎƭƛŎƘŜƴ [ǀǎǳƴƎŜƴ anderer Unternehmen 

genutzt.   

SYSTEM ZUR MESSUNG VON QUANTITÄT UND QUALITÄT DES ERDÖLS 

(SMQE) 

Block der Messlinien mit Filtern τ Messung der 
Durchflussmenge und Erfassung der Menge an 9ǊŘǀƭ 
und 9ǊŘǀƭǇǊƻŘǳƪǘŜƴ 

Block zur Ermittlung der vǳŀƭƛǘŅǘǎǇŀǊŀƳŜǘŜǊ des 
9ǊŘǀƭǎ ς Kontrolle der vǳŀƭƛǘŅǘǎǇŀǊŀƳŜǘŜǊ des 9ǊŘǀƭǎ 
und der 9ǊŘǀƭǇǊƻŘǳƪǘŜ 

Block der Mustermittel ς «ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎ 

der Turbo-Kolben- Anlage 

.ƭƻŎƪ ȊǳƳ !ǳǎǎǇǸƭŜƴ ŘŜǎ .vY9 ǳƴŘ ŘŜǎ Provers 

Block der «ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ ς «ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎ der 
Wandler der Durchflussmenge und KMCh 
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5ŜǊ .ƭƻŎƪ ȊǳǊ YƻƴǘǊƻƭƭŜ ŘŜǊ 9ǊŘǀƭǉǳŀƭƛǘŅǘ ό.Y9ύ ƛǎǘ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘŜ tǊƻōŜƴŜƴǘƴŀƘƳŜ ǳƴŘ ŘƛŜ aŜǎǎǳƴƎ ŘŜǊ 

vǳŀƭƛǘŅǘǎǇŀǊŀƳŜǘŜǊ ŘŜǎ 9ǊŘǀƭǎ ƛƳ Cƭǳǎǎ ōŜǎǘƛƳƳǘΦ  

BLOCK ZUR KONTROLLE DER ERDÖLQUALITÄT 

Anordnung des BKE 

Dichte, ±ƛǎƪƻǎƛǘŅǘΣ Feuchtigkeitsgehalt, aktuelle 
Temperaturwerte des BKE, Druckabfall an der 
Pumpe und dem Filter des BKE, Durchflussmenge, 
automatische Probenentnahme. 

.ŀǳƎǊǳǇǇŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ƪƻƳƳŜǊȊƛŜƭƭŜ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ 9ǊŘǀƭǎ 

.ŀǳƎǊǳǇǇŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ «ōŜǊƎŀōŜ-«ōŜǊƴŀƘƳŜ ŘŜǎ 9ǊŘǀƭǎ 
ǳƴŘ ŘŜǊ 9ǊŘǀƭǇǊƻŘǳƪǘŜ ŀƴ ŘƛŜ mƭǇƛǇŜƭƛƴŜǎ 

mƭ-Tankstationen 

DŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘǳƴƎ ŘŜǊ 9ƛƴƎŀƴƎǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ ƛƴ ŘŜƴ 

mƭǊŀŦŦƛƴŜǊƛŜƴκmƭǾŜǊŀǊōŜƛǘǳƴƎǎōŜǘǊƛŜōŜƴ 
LPDS 

Zu messende Parameter 

Lƴ ŜƛƴŜƳ aƻŘǳƭƎŜōŅǳŘŜ Ƴƛǘ IŜƛȊǳƴƎΣ ŜƛƴŜƳ  
AHS-System, einer Havarie-9ƴǘƭǸŦǘǳƴƎ ǳƴŘ 
Beleuchtung. 

Anwendungsgebiet des BKE 

In einem Thermoschrank mit einem 2seitigen 
Zugang zur Bedienung und Wartung der 
DŜǊŅǘŜΦ 
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KOMPLEXE AUTOMATISIERUNG VON OBJEKTEN  
DER ÖL- UND GASINDUSTRIE 

Entwicklung und Projektierung 

von Null an, aber auch technische 

¦ƳǊǸǎǘǳƴƎ ŘŜǎ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜƴ !{{ 

der TP 

ASS der TP der Tank-Anlagen 

ASS der TP zur kommerziellen 

und operativen Erfassung des 

DŀǎŜǎΣ DŀǎƪƻƴŘŜƴǎŀǘŜǎΣ 9ǊŘǀƭǎ 

ǳƴŘ ŘŜǊ 9ǊŘǀƭǇǊƻŘǳƪǘŜ 

ASS der TP von Mischstationen 

!{{ ŘŜǊ ¢t Ǿƻƴ .ŀǳƎǊǳǇǇŜƴ ȊǳǊ vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ 

ŘŜǎ DŀǎŜǎΣ ŘŜǊ ǾŜǊŦƭǸǎǎƛƎǘŜƴ YƻƘƭŜƴǿŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦŜΣ 

9ǊŘǀƭǇǊƻŘǳƪǘŜ ǳƴŘ ǇŜǘǊƻƭŎƘŜƳƛǎŎƘŜƴ CǊŀƪǘƛƻƴŜƴ 

ASS der TP von Gasverteilungspunkten und  

-stationen 

!{{ ŘŜǊ ¢t ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜƴ ȊǳǊ mƭ-

aufbereitung und der NVS 

ASS der TP von 

Hochdruckgasleitungen 
ASS der TP von Anlagen zur komplexen 

Gasaufbereitung und von NVS 

ASS der TP des Ablassens/Tankens von 

9ǊŘǀƭǇǊƻŘǳƪǘŜƴ 

ZYKLUS FÜR DIE GESTALTUNG EINES ASS VON TP 

Erfassung der Ausgangsdaten 

(Abmessungsarbeiten, Analyse der 

vorhandenen Projekt- und 

Arbeitsdokumentation der s ́̆) 

Ausarbeitung der Projekt- und Arbeits-

dokumentation entsprechend dem GOST 

R 21.1101-2009, GOST 21.408-93, RD 50-

34.698-90, GOST 34.201-89 

9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Ǿƻƴ {ƻŦǘǿŀǊŜ ŦǸǊ 

Steuerungssysteme, zur Visualisierung und 

LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ ƛƴ !{{ ƘǀƘŜǊŜǊ 9ōŜƴŜƴ 

Bau- und Montagearbeiten Arbeiten zur Einrichtung 

und Inbetriebnahme 

1 2 3 

4 5 
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KONTROLL- UND MESSGERÄTE  

FÜR DIE ÖL- UND GASINDUSTRIE  



Wissenschaftlich-technisches 

Zentrum für R&D  

DEPARTMENT FÜR ANALYTIK 
  

Montage-Abteilung 

Test- und metrologisches 

Zentrum 

STRUKTUR DES DEPARTMENTS 



ENTWICKLUNG DER LINIE VON CHROMATOGRAPHEN DER WTF „BAKS“ 
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             MIKROCHROM                                        PGC 90.50                                          MAG 
zusammen mit „SevKavElektropribor“   zusammen mit „DANI Instruments”   Entwicklung von „BAKS“ 

 
 



INDUSTRIECHROMATOGRAPHEN DER SERIE „MAG“ 

    Chromatographen der „MAG“-Serie – moderne hochtechnologische Durchfluss-
Chromatographen aus einheimischer Produktion, die den internationalen analogen 
Modellen nicht nachstehen 
     Wesentliche Besonderheiten 
V Kompaktes Design in einer explosionsgesicherten  

Ex-d-!ǳǎŦǸƘǊǳƴƎ; 
V Universeller (DTP) und selektiver (EKhD) Detektor; 
V Hohe Analysegeschwindigkeit; 
V Autonomes Arbeiten dank einem integrierten 

Mikrocontroller mit installierter Software; 
V Geringer Verbrauch an Elektroenergie und Gas-
¢ǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭ; 

V Steuerung mit Hilfe eines Touch-Screens; 
V Eingebauter 12-Zoll-LED-Bildschirm; 
V Umfangreiche aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ hinsichtlich der 
5ŀǘŜƴǸōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ; 

V Integrierter Selektor ŦǸǊ die {ǘǊǀƳŜ ς 4 Linien 
(inkl. KGG) mit der aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ einer Erweiterung; 

V Integrierter Stromversorgungsblock. 
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INDUSTRIECHROMATOGRAPHEN DER SERIE „MAG“ 

V Analyse der Komponentenzusammensetzung von Erdgas 
ƎŜƳŅǖ dem GOST 31371.7-2008, entsprechend den 
Methoden A und B; 

V Analyse des benzinhaltigen 9ǊŘǀƭƎŀǎŜǎ; 
V Analyse ǾŜǊŦƭǸǎǎƛƎǘŜǊ Kohlenwasserstoffgase mit Hilfe einer 

Verdampfungsstrahlpumpe; 
V Analyse ŦƭǸǎǎƛƎŜǊ Proben zur Kontrolle der Arbeit der 

technologischen Anlagen in den Gasverarbeitungs- und 
petrolchemischen Betrieben;  

V Analyse der Massekonzentration schwefelhaltiger 
Verbindungen im Erdgas ƎŜƳŅǖ dem GOST R 53367-2009, 
benzinhaltigen 9ǊŘǀƭƎŀǎ und in anderen Gasmedien 
 

 Einsatzgebiete 
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V Bestimmung des Methanols im Erdgas; 
V Analyse unterschiedlicher Kohlenwasserstoffe in der chemischen und 

petrolchemischen Produktion; 
V Bestimmung der Zusammensetzung der Gase bei der Entgasung (Bohrlochgase); 
V Bestimmung der ōŜǎǘŅƴŘƛƎŜƴ Gase (Synthesegas, Koksgas, Schiefergas). 



CHARAKTERISTIKA DER „MAG“-INDUSTRIECHROMATOGRAPHEN 

Technische Charakteristika 

Detektoren DTP/EKhD 

Prozessormodul Eigene Entwicklung mit integrierter Software 

Darstellung und Eingabe der Informationen 12έ-LED-Bildschirm und Touch-Screen 

Selektor ŦǸǊ ŘƛŜ {ǘǊǀƳŜκCƭǸǎǎŜ 
Integriert, ŦǸǊ 3 zu analysierende {ǘǊǀƳŜ + 1 ŦǸǊ das KGG, 
mit einer aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ zur Erweiterung 

Stromversorgungsquelle Eingebauter 220-V-Stromversorgungsblock 

Explosionsschutz 1Ex d[ib]IIB+H2 ́ 4 Gb 
{ŎƘǳǘȊƎǊŀŘ ǾƻǊ ¦ƳǿŜƭǘŜƛƴŦƭǸǎǎŜƴ IP65 

Masse, kg maximal 40 

Abmessungen, [ŅƴƎŜ³Breite³IǀƘŜ, mm 365³310³465 

Typen der Chromatographie-{ŅǳƭŜƴ kapillare, aƛƪǊƻŘǸǎŜƴ- und 5ǸǎŜƴ-{ŅǳƭŜƴ 

Parameter für die Stromversorgung und Datenübertragung 

Stromspannung 220 V mit einer Frequenz von (50ҕ1) Hz 

Verbrauchsleistung 
Bis zu 180 W (beim Erreichen des Arbeitsregimes) 
Bis zu 80 W (im Arbeitsregime) 

Interface ŦǸǊ Datentransfer RS485/RS232, Ethernet, GSM/GPRS, 4-20 mA, funkensichere Interfaces 

Parameter für die Umgebung am Ort der Installierung 

Lufttemperatur, ϲ˿ von -10 bis +50 

Luftdruck, kPa 84,0-106,7 

Luftfeuchtigkeit, % Bis zu 95 (ohne eine Kondensierung der Feuchtigkeit) 
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CHROMATOGRAPH „MAG“ – Analyse der Zusammensetzung des Erdgases 

Der Chromatograph „MAG“ des Modells KS 50.310-000 ist zur Kontrolle der Erdgas-
vǳŀƭƛǘŅǘǎǇŀǊŀƳŜǘŜǊ bestimmt: Messungen der Komponentenzusammensetzung ƎŜƳŅǖ GOST 
31371-2008, Teil 7 und ISO 6794, Berechnungen hinsichtlich der Komponenten-
zusammensetzung ς Werte ŦǸǊ die ±ŜǊōǊŜƴƴǳƴƎǎǿŅǊƳŜΣ die relative und absolute Dichte, den 
Koeffizient der Verdichtbarkeit und den Wobbe-Index entsprechend dem GOST 31369-2008 
und der ISO 6976.  

DTP-1 ς zu analysierende Komponenten: N2+O2, CO2, 
C1 ς C3, Analyse-Dauer: 90 sec.  

Beispiele von Chromatogrammen der Analyse der Zusammensetzung des Erdgases mit einem Umkehrausblasen 

DTP-2 – zu analysierende Komponenten: C4-C6+, Analyse-
Dauer: 95 sec. 
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Verzeichnis der 
Komponenten von BEG 

Bereich des molaren Anteils 
der Komponente, % 

Grenzwert für den Absolutfehler ±Δ(х),  
% 

Methan 40 ς 99,97 - лΣлмутϊͻ Ҍ мΣуу 

&ǘƘŀƴ  0,001 ς 15 лΣлпϊͻ Ҍ лΣлллнс 

Propan 0,001 ς 6,0 лΣлсϊͻ Ҍ лΣлллнп 

Isobutan 0,001 ς 4,0 лΣлсϊͻ Ҍ лΣлллнп 

n-Butan 0,001 ς 4,0 лΣлсϊͻ Ҍ лΣлллнп 

Isopentan  0,001 ς 2,0 лΣлсϊͻ Ҍ лΣлллнп 

n-Pentan  0,001 ς 2,0 лΣлсϊͻ Ҍ лΣлллнп 

Neopentan 0,0005 ς 0,05 лΣлсϊͻ Ҍ лΣлллнп 

Hexane+ ƘǀŎƘǎǘŜ 0,001 ς 1,5 лΣлсϊͻ Ҍ лΣлллнп 

Kohlendioxid  0,005 ς 10,00 лΣлсϊͻ Ҍ лΣллм2 

Stickstoff+Sauerstoff  0,005 ς 15 лΣлпϊͻ Ҍ лΣллмо 

Messbereiche und Grenzwerte für den Absolutfehler 

Technische Charakteristika 

Detektor DTP 

Arbeitsregime des Thermostats Isothermisch: 65 ς 180 ϲC 

Gas-¢ǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭ Helium, Stickstoff, Wasserstoff 

CHROMATOGRAPH „MAG“ – Analyse der Zusammensetzung des Erdgases 
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Der Durchfluss-Chromatograph „MAG-S“ ist ŦǸǊ die Bestim-mung 
der Massekonzentration von Schwefelwasserstoff und Alkanthiolen 
in verschiedenen Gasmedien, u. a. in BEG ƎŜƳŅǖ dem GOST R 
53367-2009, ASTM  D 7493 und ISO 19739 bestimmt.  

    Wesentliche Besonderheiten 

V Hohe Empfindlichkeit - ab 0,1 mg/m3; 
V DŀǎǘǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭ ς Druckluft; 
V Automatische Kalibrierung entsprechend einem 

KGG; 
V Bequeme Steuerung mit Hilfe eines 12έ-Touch-

Screens und Darstellung der Informationen auf 
einem integrierten LED-Bildschirm; 

V Vollkommen automatische Arbeit und 
integrierte Software; 

V Kompaktes ŜȄǇƭƻǎƛƻƴǎƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜǎ DŜƘŅǳǎŜ (Ex 
d). 

Dem DŜǊŅǘ liegt ein elektrochemischer Detektor (EKhD) 
zugrunde, der ǸōŜǊ eine hohe {ŜƭŜƪǘƛŜǊŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ 
schwefelhaltigen Verbindungen ǾŜǊŦǸƎǘ und sich durch eine 
geringe Reaktionszeit auszeichnet. !ǳǖŜǊŘŜƳ ist es 
unempfindlich ƎŜƎŜƴǸōŜǊ den ǸōǊƛƎŜƴ Erdgas-Komponenten.  

Chromatogramm der Analyse der 
schwefelhaltigen Verbindungen im Erdgas   

CHROMATOGRAPH „MAG-S“ – Analyse der schwefelhaltigen Verbindungen   
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CHARAKTERISTIKA DES CHROMATOGRAPHEN „MAG-S“ 

Metrologische Charakteristika 

bƛǾŜŀǳ ŘŜǎ CƭǳƪǘǳŀǘƛƻƴǎǊŀǳǎŎƘŜƴǎΣ ҡ± 2,0 

²ŀƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ bǳƭƭƭƛƴƛŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō м {ǘǳƴŘŜΣ ҡ± 15 

Messbereich, mg/m3 
1,0 ς 50 (ōŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǎ {ŎƘǿŜŦŜƭǿŀǎǎŜǊǎǘƻŦŦǎ 
und der Alkanthiole) 

Reaktionsschwelle7Ansprechgrenze, mg/m3 maximal 0,15 (ōŜȊǸƎƭƛŎƘ &ǘƘȅƭ-Mercaptan) 

DǊŜƴȊǿŜǊǘŜ ŦǸǊ ŘŜƴ ȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ CŜƘƭŜǊ 
DŜƳŅǖ ŘŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ Dh{¢ w  53367-
2009 

Grenzwert der relativen mittleren quadratischen 
Abweichung des Ausgangssignals (CƭŅŎƘŜ ŘŜǎ 
Spitzenplateaus), %  

maximal 4 

Dauer des Analysezyklus, min  maximal 15 (bis n-Butyl-Mercaptan) 

Technische Charakteristika 

Arbeitsregime des Thermostates Isothermisch: 40 ς 50 ϲC 

Typ der chromatographischen {ŅǳƭŜƴ Kapillare oder aƛƪǊƻŘǸǎŜƴ 

Detektortyp elektrochemischer 

Parameter der Gasversorgung 

Typ des Gas-¢ǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭǎ 
Luft ƎŜƳŅǖ den TB oder ƎŜƳŅǖ dem GOST  
17433-80 

Druck des Gas-¢ǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭǎΣ MPa 0,3-0,6 

Verbrauch an Gas-¢ǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭΣ ml/min maximal 25 

Zu analysierendes Gemisch ƎŀǎŦǀǊƳƛƎŜǎ 

Druck des zu analysierenden Gases, MPa 0,05 ς 0,1 
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Technische Charakteristika 

Zu analysierende 
Komponenten 

Kohlenwasserstoffe C6, C7,C8, 
C9, C10 

Maximaler Druck der Probe 7 MPa 

Maximale Arbeitstemperatur 
des ͙ ͔ͤ͗ͭͦͪ͊͟-͙͙͔ͫͨ͊ͪͭ͡Ύ 

185ϲ˿   

„MAG“-Chromatograph mit Verdampfungsstrahlpumpe 

Bestimmt ŦǸǊ die vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ der 
Kohlenwasserstoffe 6˿- 1˿0 in Anlagen zur komplexen 
Gasaufbereitung und Gasfraktionierungsanlagen, aber 
auch im Bestand kommerzieller Baugruppen zur Messung 
ŦƭǸǎǎƛƎŜǊ Kohlenwasserstoffe. 

Besonderheiten 

Die speziell entwickelte Verdampfungsstrahlpumpe erlaubt, eine 
Dosierung und Verdampfung von Proben unter dem Arbeitsdruck 
und unter hohen Temperaturen unter Bedingungen einer 
minimalen .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎ der Probe vorzunehmen.  

Gemäß GOST 10679,  
GOST 54484-2011 
und ASTM  D 259 

Verdampfungs-
strahlpumpe 

CHROMATOGRAPH „MAG“ – Analyse flüssiger Kohlenwasserstoffe 
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Dosierhahn für 
flüssige Proben Technische Charakteristika 

Zu analysierende 
Komponenten 

DŜǎŅǘǘƛƎǘŜ ǳƴŘ ǳƴƎŜǎŅǘǘƛƎǘŜ 
Kohlenwasserstoffe ˿2- 6˿ (Butan, 
Isobutan, Buten-1, 2-Methylpropen, 
Trans-2-Buten, Cis-2-Buten, 
Butadien), MTBE, Tert-Butyl-Sprit, 
Methanol 

Maximaler Druck der Probe 7 MPa 

Maximale Arbeitstemperatur 
des ͟ ͪ͊ͤ͊-͒ͦ͊ͭͦͪ͊͘ 

175ϲ˿   
Chromatogramm der Analyse der  

Rohstoffe zur MTBE-Herstellung 

„MAG“-Chromatograph mit einem Flüssigkeitsdosierhahn 

Bestimmt ŦǸǊ die vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ der sich im Fluss 
befindlichen leichten Kohlenwasserstoffe sowie der Waren- 
und technologischen breiten Fraktion leichter 
Kohlenwasserstoffe und der Pentan-Hexan-Fraktion, ŦǸǊ die 
Kontrolle der Arbeit der Isomerisationsanlagen αIzomalkάΣ die 
vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ der eingehenden Rohstoffe und 
Warenprodukte auf den MTBE- und MTAE-Produktionsanlagen. 

CHROMATOGRAPH „MAG“ – Analyse flüssiger Kohlenwasserstoffe 

30 



ZERTIFIKATE UND PATENTE DER CHROMATOGRAPHEN DER SERIE „MAG“ 

Die Chromatographen der Serie “MAG“  haben: 

V Ѕ 117816 αCŜǳŜǊǎǇŜǊǊŜάΣ tǊƛƻǊƛǘŅǘ ǾƻƳ 03.02.2012 
V Ѕ 118787 α9ȄǇƭƻǎƛƻƴǎǎƛŎƘŜǊŜ IǸƭƭŜ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜ α5ά Ƴƛǘ ŘŜǊ 

Funktion zur Darstellung und sensorgesteuerter Eingabe von 
Informationen, tǊƛƻǊƛǘŅǘ ǾƻƳ 20.01.2012 

V 5ŀǎ ²ŀǊŜƴȊŜƛŎƘŜƴ αa!Dά ƛǎǘ ƛƳ {ǘŀŀǘƭƛŎƘŜƴ wŜƎƛǎǘŜǊ ŦǸǊ 
Warenzeichen (Rospatent) unter der Nummer 2011739405 
vom 30.11.2011 registriert worden. 

V Explosionsschutzzertifikat Ѕ TC RU-CRU.GB04.V.00341; 
V Genehmigung von Rostekhnadzor Ѕ RRS 00-047198; 
V ½ŜǳƎƴƛǎ ǸōŜǊ ŘƛŜ {ƻŦǘǿŀǊŜ-Attestierung Ѕ PO-2022-001-2012; 
V ½ŜǳƎƴƛǎ ǸōŜǊ ŘƛŜ .ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ ¢ȅǇǎ ŘŜǊ aŜǎǎƎŜǊŅǘŜ w¦Φ˿ΦомΦллмΦˢ Ѕ 

48714. 

Erhaltene Patente der RF: 
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Der Chromatograph „MAG“ hat die Tests hinsichtlich der 
«ōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳǳƴƎ mit den Anforderungen von ISO 10723, 
ISO 6974 und GOST 31371 im metrologischen Institut VSL 
Dutch Metrology Institute, Niederlande erfolgreich 
bestanden. 
Die Chromatographen der Serie „MAG“ haben die Versuchs- 
und Industrietests erfolgreich bestanden und sind in das 
Verzeichnis der aŜǎǎƎŜǊŅǘŜ aufgenommen worden, die ŦǸǊ 
einen Einsatz auf Objekten der ˻ˢ ˻αGazpromά  empfohlen 
worden sind. 



ANALYSE DES SAUERSTOFFGEHALTES IM GAS 

5ƛŜ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ ±ŜǊōǊŀǳŎƘŜǊ ǊǳǎǎƛǎŎƘŜƴ 

DŀǎŜǎ ǾŜǊǎŎƘŅǊŦŜƴ ŘƛŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ 

hinsichtlich des Sauerstoffgehaltes im 

Erdgas auf einem Stand von 10 ppm und 

weniger entsprechend der Norm  

EN 16726:2015 Gas infrastructure τ 

Quality of gas - Group H  

02 

5ƛŜ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ .ŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ŦǸǊ .9D ŘŜǎ {¢h Gazprom 089-2010 
regeln den Gehalt von ˻2 auf einem Stand von 0,02 % (200 ppm) 

Die Chromatographie-Analysatoren bestimmen ein Gemisch aus Gasen von  
0₂, N₂, Ar. 

Aktualität der analytischen Aufgabe 

32 



INDUSTRIEANALYSATOR FÜR SAUERSTOFF IM GAS „ANOX“ 

     Wesensmerkmale 
V Elektrochemisches Analyseverfahren; 
V Breites Messspektrum; 
V Geringe Reaktionszeit; 
V Automatische Kalibrierung; 
VaǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ der Analyse von zwei {ǘǊǀƳŜƴ; 
V Unterschiedliche Methoden der 5ŀǘŜƴǸōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ; 
V Installierte Software und Stromversorgungsblock. 

Zweckbestimmung 
Ununterbrochene Kontrolle des Sauerstoffgehaltes  im Gas 
entsprechend den Anforderungen des GOST 5542-87 und des 
STO Gazprom 089-2010:  
VŀǳŦ ŘŜƴ hōƧŜƪǘŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǎ 

Erdgases;  
V in den Gasverarbeitungsbetrieben; 
Vƛƴ ŘŜƴ .ŜǘǊƛŜōŜƴ ŘŜǊ ŎƘŜƳƛǎŎƘŜƴΣ 9ǊŘǀƭǾŜǊŀǊōŜƛǘǳƴƎǎ- und 

Gasindustrie; 
VYƻƴǘǊƻƭƭŜ ŘŜǎ DŀǎŜǎΣ Řŀǎ ŦǸǊ  ŘŜƴ 9ȄǇƻǊǘ ōŜǎǘƛƳƳǘ ƛǎǘ;  
VȊǳǊ ±ŜǊƘƛƴŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘǀǊǎƛǘǳŀǘƛƻƴŜƴ ōŜƛ «ōŜǊǎǘŜƛƎŜƴ ŘŜǊ 
ȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ {ŀǳŜǊǎǘƻŦŦƪƻƴȊŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ƛƳ DŀǎΦ 
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CHARAKTERISTIKA DES ANALYSEGERÄTES „ANOX“ 

Technische Charakteristika 

Wirkungsprinzip elektrochemisches 

Markierung bzgl. der 
Explosionssicherheit 

м ˩x d IIC T4 Gb 

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ YŀƴŅƭŜ 2-Kanal-aŜǎǎƎŜǊŅǘ 

Dauer des 
Analysezyklus 

ununterbrochen 

Kalibrierung 
automatische entsprechend 
KGG 

Typ der Software LƴǎǘŀƭƭƛŜǊǘŜ ǳƴŘ ŅǳǖŜǊŜ 

Datenspeicherung 
{ǘǊƻƳŀōƘŅƴƎƛƎŜǊ {ǇŜƛŎƘŜǊ ŦǸǊ 
35 Tage 

LƴǘŜǊŦŀŎŜǎ ŦǸǊ ŘŜƴ 
Datentransfer 

RS232/RS485, Ethernet, 4-20 
mA, GSM /  GPRS 

tŀǊŀƳŜǘŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ 
Stromversorgung 

220 V, 50 Hz 
Bis zu 90 W beim Erreichen des 
Arbeitsregimes 
Bis zu 30 W im Arbeitsregime 

Abmessungen 
(HͻBͻL), Masse 

пнрͻпорͻнтр mm, 37 kg 

Metrologische Charakteristika 

Messbereich 
Grenzwerte für den 
zulässigen absoluten 

Hauptfehler 

0 - 200 Mio-1 ҕ όмΣр Ҍ лΣлрϊ˿͍ͻύ Mio-1 

0 - 2 000 Mio-1 ҕ όр Ҍ лΣлуϊ˿͍ͻύ Mio-1 

0 - 10 000 Mio-1 ҕ όмлл Ҍ лΣлсϊ˿͍ͻύ Mio-1 

0 ς 100 % ҕ όлΣр Ҍ лΣлоϊ˿͍ͻύ Mio-1 

Parameter für die Umgebung am Ort der 

Installierung 

Lufttemperatur, ϲ˿ von -40 bis +50 

Luftdruck, kPa 84,0-106,7 kPa 

Luftfeuchtigkeit, % 
Bis zu 95 (ohne 
Kondensierung) 
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TRAGBARES ANALYSEGERÄT FÜR SAUERSTOFF IM GAS 

      Zweckbestimmung 

V Operative Kontrolle des Sauerstoffgehaltes im BEG unter  
Feldbedingungen, darunter bei der Inbetriebnahme von 
Gasverbrauchsnetzen und beim ±ŜǊŘǊŅƴƎŜƴ eines Gas-
Luft-Gemischs aus der Ferngasleitung nach Vornahme 
von Reparaturarbeiten. 

V Mobile Kontrolle des Sauerstoffgehaltes im Gas in der 
²ŅǊƳŜŜƴŜǊƎƛŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ Lebensmittel-, Chemie- sowie 
mƭ- und Gas-Industrie. Das !ƴŀƭȅǎŜƎŜǊŅǘ kann im System 
der kommerziellen Erfassung und Kontrolle der 
DŀǎǉǳŀƭƛǘŅǘ an den Gasverteilerstationen und ςpunkten 
genutzt werden.  

      Vorzüge 
VaǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊ Ǿƻƴ ōƛǎ Ȋǳ -пл х˿ dank einer Temperaturregulierung 
ŦǸǊ ŘŜƴ {ŜƴǎƻǊ Ȋǳ ŀǊōŜƛǘŜƴ; 

V{ŎƘǳǘȊƎǊŀŘ ŦǸǊ ŅǳǖŜǊŜ 9ƛƴǿƛǊƪǳƴƎŜƴ - IP65; 
V9ȄǇƭƻǎƛƻƴǎǎƛŎƘŜǊŜ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎ - ib-Form; 
VaǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŜƛƴŜǎ bŀŎƘƭŀŘŜƴǎ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ !ǳǘƻ ƻŘŜǊ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ ннл-V-Netz aus; 
VǾŜǊƭŀƴƎǘ ƪŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ DŀǎŜ ǳƴŘ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ tǊƻōŜƴ; 
V geringe Abmessungen und Masse; 
V einfache Wartung. 
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CHARAKTERISTIKA DES TRAGBAREN SAUERSTOFF-ANALYSEGERÄTES 

Metrologische Charakteristika 

Messbereich für О2 Grenzwerte für den zulässigen absoluten Hauptfehler 

0-500 Mio-1 ҕ (1,5 + 0,05ϊ˿͍ͻ) Mio-1 

0 - 2000 Mio-1 ҕ (5 + 0,08ϊ˿͍ͻ) Mio-1 

0 - 10000 Mio-1 ҕ (100 + 0,06ϊ˿͍ͻ) Mio-1 

0 - 100 % ҕ (0,5 + 0,03ϊ˿͍ͻ) % 

Technische Charakteristika 

Kalibrierung 
entsprechend den SSM oder entsprechend dem 
Sauerstoff-Generator 

Dauer des Analysezyklus ununterbrochen 

Eingangsdruck des zu analysierenden Gases, atm 1 ҕ 0,5 

Verbrauch des zu analysierenden Gases, ml/min 200 - 1500 

Spannung der Stromversorgung 12 V DC 

Erforderliche Leistung, W 
Bis zu 17 beim !ǳŦǿŅǊƳŜƴ 

Bis zu 7 im Arbeitsregime 

Dauer des autonomen Arbeitens bei -40 ϲ˿ 6 h 

Typ des Explosionsschutzes 1 Ex ib mb IIC T6 Gb 

{ŎƘǳǘȊƎǊŀŘ ŘŜǊ IǸƭƭŜ IP65 

Abmessungen, L³B³H, mm 256³175³150 

Masse, kg maximal 4,5 

Einsatzdauer, Jahre mindestens 10 
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ANALYSEGERÄT FÜR DEN ODORIERUNGSGRAD DES BEG „ANOD“ 

„AnOd“ erlaubt, den Gesamtgehalt an 
Alkanthiolen im Gas zu bestimmen, darunter bei 
Vorhandensein von Schwefelwasserstoff.  

Zweckbestimmung 

Ununterbrochene Bestimmung der 
Massekonzentration des Mercaptan-Schwefels im 
Erdgas entsprechend den Anforderungen des GOST 
5542-87 und STO Gazprom 089-2010 zur Kontrolle 
des Odorierungsgrades des Erdgases und der Arbeit 
der Odorierungsanlagen.   

Hauptvorzüge 

V Hohe Analysegeschwindigkeit; 

V Nichtvorhandensein ǎǘǀǊŜƴŘŜǊ 
Komponenten; 

V Automatische Kalibrierung ōŜȊǸƎƭƛŎƘ der 
integrierten Mikrofluss-Quelle; 

V Keine ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ Gase; 

V Eine vollkommen automatische Arbeit; 

V Bequeme Montage und breites Spektrum 
der Betriebstemperaturen. 

H2S 

∑RSH 

CƻǊƳ ŘŜǎ ǘȅǇƛǎŎƘŜƴ {ƛƎƴŀƭǎ ŘŜǎ DŀǎŀƴŀƭȅǎŀǘƻǊǎ αAnOdά 
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CHARAKTERISTIKA DES ANALYSEGERÄTES „ANOD“ 

Metrologische Charakteristika 

Wirkungsprinzip elektrochemisch 

Messbereich, mg/m3 0-100 ōŜȊǸƎƭƛŎƘ Mercaptane 

Bereich der Anzeigen, mg/m3 
0-50 ōŜȊǸƎƭƛŎƘ Mercaptan-

Schwefel 

Grenzwerte für den zulässigen Hauptfehler, % 

Im Bereich 0-10 mg/m3 ҕ 25 (ҕ 20*) ŀƴƎŜŦǸƘǊǘ 

Im Bereich 10-100 mg/m3 ҕ 25 (ҕ 20*) relativ 

Dauer des Analysezyklus ab 5 min 

Umweltparameter am Installierungsort 

Lufttemperatur, ϲ˿ von +5 (-40** ) bis +50 

ˢͭͣͦͫͺ͔͔ͪͤͦ ͒ ͍͔͙͔͊ͤ͡Σ ͟ ˽͊ 84,0-106,7 kPa 

Luftfeuchtigkeit, % 
Bis zu 95 (ohne 

Kondensierung) 

Technische Charakteristika 

Druck des zu 
analysierenden Gases, MPa 

0,2 ς 1,2 

Spannung der 
Stromversorgung 

220 V, 50 Hz 

Erforderliche Leistung, W 

Bis zu 90 beim Erreichen 
des Arbeitsregimes 
Bis zu 30 im 
Arbeitsregime 

Zeit ŦǸǊ das Erreichen des 
Regimes, min 

maximal 60 

Interface ŦǸǊ den 
Datentransfer 

RS485/RS232, Ethernet,  
4-20 mA, GSM /  GPRS 

Markierung ŦǸǊ den 
Explosionsschutz 

1Ex d LL˿ T4 Gb 

Schutzgrad bzw. ςklasse 
der IǸƭƭŜ 

IP 66 

Abmessungen, L³B³H, mm 435³275³425 

Masse, kg maximal 39 

Einsatzdauer, Jahre Mindestens 10 

*5ŜǊ CŜƘƭŜǊ ƘŅƴƎǘ ǾƻƳ tǊǸŦǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭ ŀō ǳƴŘ ǿƛǊŘ ōŜƛ ŘŜǊ 
.ŜǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ !ƴŀƭȅǎŜƎŜǊŅǘŜǎ ōŜǎǘƛƳƳǘΦ 

** Bei Einsatz einer beheizbaren Gaseinleitung 
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ZERTIFIKATE UND ERPROBUNGEN VON GAS-ANALYSEGERÄTEN 

Die !ƴŀƭȅǎŜƎŜǊŅǘŜ „AnOx“, „AnOd“ und das tragbare 
Sauerstoff-Analysegerät haben alle Genehmigungs-
dokumente: 

V«ōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳǳƴƎǎȊŜǊǘƛŦƛƪŀǘŜ der Zollunion 
ōŜȊǸƎƭƛŎƘ des Explosionsschutzes; 

V Urkunden ǸōŜǊ die .ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ des Typs der 
aŜǎǎƎŜǊŅǘŜ. 

5ƛŜ !ƴŀƭȅǎŜƎŜǊŅǘŜ ƘŀōŜƴ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ 9ǊǇǊƻōǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
Industrietests bestanden und sind in das Verzeichnis der 
aŜǎǎƎŜǊŅǘŜ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿƻǊŘŜƴ, ŘƛŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊ ŀǳŦ 
Objekten der ˻ ˢ˻ αGazpromά empfohlen worden sind. 
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TRAGBARER CHROMATOGRAF ZUR ANALYSE VON  
SCHWEFELWASSERSTOFF UND ALKANTHIOLEN (MERCAPTANE) 

Anwendungsgebiet 

Mobile Labors, mobile Punkte ŦǸǊ eine  
vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ: 

V Analyse von Brennerdgas ƎŜƳŅǖ dem 
GOST R 53367-2009; 

V Analyse ǾŜǊŦƭǸǎǎƛƎǘŜǊ 
Kohlenwasserstoffgase; 

V Analyse von 9ǊŘǀƭ ƎŜƳŅǖ dem GOST 
50802-95. 

Chromatogramm der Analyse von schwefel- 
haltigen Verbindungen im Erdgas 

Wirkungsprinzip 

Die Bestimmung der Massekonzentra-

tion von Schwefelwasserstoff und 

Alkanthiolen erfolgt durch das 

Chromatographie-Verfahren unter 

Einsatz eines elektrochemischen 

Detektors.   
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Technische Charakteristika 

Zu analysierende 
Komponenten 

Schwefelwasserstoff, Alkanthiole 
(Mercaptane) 

Messbereich von 0,2 bis 600 ppm 

IŅǳŦƛƎƪŜƛǘ 
3 % 
Bis zu 6 % (bei geringen 
Konzentrationen) 

Analysedauer, min maximal 6 (bis zu Ethylmercaptan) 

Detektortyp elektrochemischer 

¢ȅǇ ŘŜǊ {ŅǳƭŜƴ kapillare 

Interface RS 485/232, Ethernet, 4-20 mA 

Stromspannung 12 (24), 220 V, 50 Hz  

Erforderliche 
Leistung 

13 W 

Abmessungen, mm оррͻнулͻмрр 

Masse, kg maximal 9 

TRAGBARER CHROMATOGRAPH ZUR ANALYSE VON  
SCHWEFELWASSERSTOFF UND ALKANTHIOLE  (MERCAPTANE) 

Die Chromatographen haben 
erfolgreich Versuche und 
Industrietests in Labors von SANORS, 
VNIUS und VNIINP absolviert. 

      Vorzüge 

V5ƛǊŜƪǘŜǎ 9ƛƴŦǸƘǊŜƴ ŘŜǊ mƭǇǊƻōŜ; 

VwŜǇǊŅǎŜƴǘŀƴȊ ŘŜǊ tǊƻōŜ; 

V Breites Messspektrum; 

V Geringe Analysedauer; 

V Elektrochemischer Detektor mit 
ŜƛƴŜǊ ƎǊƻǖŜƴ 9ƳǇŦƛƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ ǳƴŘ 
{ŜƭŜƪǘƛǾƛǘŅǘ; 

VDŀǎǘǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭ ς Luft, man kann 
einen Kompressor einsetzen; 

V Kalibrierung mit einem KGG. 
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ANALYTISCHE KOMPLEXE UND SYSTEME  

FÜR DIE ÖL- UND GASINDUSTRIE  



CHROMATOGRAPHIE-KOMPLEX „HELIUM-MIKRO“ 

     Vorzüge des Komplexes 

V Erfordert keine besonders reinen Gase; 

V Grenzwert ŦǸǊ das Detektieren ς nicht 
schlechter als 0,05 ͪ mͪ; 

V Dauer eines Analysezyklus ς maximal 10 min;  

V Erfassung und Verarbeitung der Informationen 
mit einem PC mit Ausgabe eines Analyse-
protokolls;  

V Langlebigkeit der einzusetzenden 
Chromatographie-{ŅǳƭŜƴ.  

    Zweckbestimmung 

vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ von Helium der Marken A und B, Helium 6.0 und ŦƭǸǎǎƛƎŜƳ Helium in 
Bezug auf das Vorhandensein von Mikrofremdstoffen - Ne, CH4, O2, Ar, N2, CO, CO2 und H2. 
 Im Zuge der Analyse erfolgen eine Ansammlung von Fremdstoffen im Kryoanreicherer bei 
einer Temperatur von ς196 ͦ˿ , Desorption und eine Kryofocusierung der Fremdstoffe mit 
deren weiteren gaschromatographischen Trennung und Detektierung auf einem 
thermochemischen Detektor, einem pulsierenden Helium-Detektor und einen Detektor ŦǸǊ 
²ŅǊƳŜƭŜƛǘŦŅƘƛƎƪŜƛǘ.  
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Metrologische Charakteristika 

Komponente 
Messbereich, 

ppm 

Relative 
Standardab-

weichung (n=4), % 

Zulässige 
Differenz (n=3), 

% 

Relative erweiterte 
Unbestimmtheit, % 

Ne 5 ς 110 1,0 5 20 

H2 

0,10 ς 1,0 
1,0 ς 50 

 
1,0 

10 
4 

20 

O2+Ar 
0,10 ς 1,0 
1,0 ς 50 

 
1,0 

10 
4 

20 

N2 

0,10 ς 1,0 
1,0 ς 50 

 
1,0 

10 
4 

20 

CH4 

0,20 ς 1,0 
1,0 ς 50 

 
1,0 

10 
4 

20 

CO 
0,10 ς 1,0 
1,0 ς 50 

 
1,0 

10 
4 

20 

CO2 

0,10 ς 1,0 
1,0 ς 50 

 
1,0 

10 
4 

20 

CHROMATOGRAPHIE-KOMPLEX „HELIUM-MIKRO“ 

    Konfiguration der Anlage 

V Gas-Chromatograph mit einem thermochemischen Detektor und 
5ŜǘŜƪǘƻǊŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ²ŅǊƳŜƭŜƛǘŦŅƘƛƎƪŜƛǘ; 

V Automatisches System zur Kryoanreicherung ASK-1; 

V Personalcomputer. 
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V Attestiert MVI (Methodik für die Vornahme von Messungen) № 
242/81-08 ; 

V Der Komplex besitzt ein Zeugnis über die Bestätigung des Typs der 
Messinstrumente.   

V CǸǊ Řŀǎ ŜƛƴǎŜǘȊōŀǊŜ aƻŘŜƭƭ ǿǳǊŘŜ Ŝƛƴ Patent der RF erteilt.  

V Der Komplex wird erfolgreich im Orenburger Heliumwerk 
eingesetzt.  

CHROMATOGRAPHIE-KOMPLEX „HELIUM-MIKRO“ 

/ƘǊƻƳŀǘƻƎǊŀƳƳŜ Ǿƻƴ IŜƭƛǳƳ ŘŜǊ aŀǊƪŜ α!ά 
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DURCHFLUSSANALYSEGERÄT FÜR H2S UND CO2 IN ABSORPTIONSMITTELN 
DER AMINO-REINIGUNG  

Anwendung 

Durchflusskontrolle des Regenerierungs-
prozesses von Absorptionsmitteln der Amino-
Reinigung des Gases entsprechend der 
attestierten Methodik ŦǸǊ die Messung. 

    Besonderheiten 

V Entnahme von Ethanolamino-Proben im Fluss 
mit Hilfe eines speziellen Blocks zur Entnahme 
und Vorbereitung von Proben; 

V Dosierung der Probe mit Hilfe einer integrierten 
Dampf-/Gasphasen-Vorrichtung; 

V Analyse mit dem Gas-Chromatographie-
Verfahren; 

V Kalibrierung ƎŜƳŅǖ einem Kontrollgas-gemisch; 

V aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ der Optimierung des Prozesses der 
Amino-Reinigung des Gases. 

+ 

Industrie-Chromatograph mit einem 
Gasphasen-Probennehmer und 
System zur Vorbereitung der Proben 
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Technische Charakteristika 

Zu messende Komponenten H2S, ˿ л2 

Detektor-Typ DTP 

Analysedauer Maximal 15 min 

Empfindlichkeitsgrenze 0,002 g/ l 

Gas-¢ǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭ 
Helium der Marke A, 99,995 
% 

Messbereich 
H2S   0,02-10,0 g/ l 
˿л2   0,02-10,0 g/ l 

Kalibrierung Mittels KGG 

Explosionsschutz EExdllCT4 
Ethanolamin-Chromatogramm  

V Attestiert wurde die Methodik ŦǸǊ die 
Messungen der Massekonzentration an 
Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid in den 
[ǀǎǳƴƎŜƴ von Amino-Absorptionsmitteln 
(Zeugnis Ѕ 07/01.00181-2008/2011 vom 
08.04.2011); 

V 5ƛŜ YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ŘŜǎ !ƴŀƭȅǎŜƎŜǊŅǘŜǎ ƛǎǘ ŘǳǊŎƘ 
die Patente der RF Ѕ уфноу und 108629 
ƎŜǎŎƘǸǘȊǘ. 

DURCHFLUSSANALYSEGERÄT FÜR H2S UND CO2 IN ABSORPTIONSMITTELN 
DER AMINOREINIGUNG  
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KOMPLEX ZUR ANALYSE DES SCHWEFELWASSERSTOFFS  
UND DER ALKANTHIOLE (MERCAPTANE) IM ERDÖL 

   Anwendung 

Bestimmung der Massekonzentration des Schwefelwasser-
stoffs, der Methyl- und Ethylmercaptane im 9ǊŘǀƭ im Fluss 
unter Einsatz eines einmaligen  Dampfphasen-Proben-
ŜƴǘƴŀƘƳŜƎŜǊŅǘ des Durchflusstyps mit einem Chromato-
graphie-Verfahren entsprechend MVI № 2-12 vom 14.02.2012 

Technische Charakteristika 

Zu analysierende 
Komponenten 

Schwefelwasserstoff, Ethylmercaptan, 
Methylmercaptan 

Messbereich H2S:                     0,5 Χ 300 ppm  
CH3SH, C2H5SH:    2 Χ 300 ppm 

IŅǳŦƛƎƪŜƛǘ 
3 %  
bis zu 6 % (bei geringen 
Konzentrationen) 

Analysedauer weniger als 10 Minuten 

Detektortyp EKhD 

¢ȅǇ ŘŜǊ {ŅǳƭŜƴ kapillare 

Explosionsschutz EExdllCT4 

Interface RS 485, RS 232, Modbus RTU/TCP 

     Vorzüge 

V Ununterbrochene automatische 
Arbeit; 

V ½ǳǾŜǊƭŅǎǎƛƎƪŜƛǘ und Langlebigkeit; 
V Keine beweglichen Teile im 

Dampfphasen-
tǊƻōŜƴŜƴǘƴŀƘƳŜƎŜǊŅǘ; 

V Elektrochemischer Detektor mit 
einer ƎǊƻǖŜƴ [ƛƴŜŀǊƛǘŅǘ; 

V Gas-¢ǊŅƎŜǊƳƛǘǘŜƭ - Luft; 
V Automatische Kalibrierung mit 

einem Kontroll-Gasgemisch;  
V Patentiertes Dampfphasen-
tǊƻōŜƴŜƴǘƴŀƘƳŜƎŜǊŅǘΣ zu dem es 
weltweit keine analogen Modelle 
gibt. 

Dampfphasen-tǊƻōŜƴŜƴǘƴŀƘƳŜƎŜǊŅǘ 
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Für den Komplex ist das gesamte Paket von 
Genehmigungsdokumenten erhalten worden: 
V MVI 2-12 - Urkunde Ѕ 20/01.00181-

2008/2012 vom 14. Februar 2012  
V Zertifikat über die Übereinstimmung mit den 

Explosionsschutzanforderungen № ROSS 
RU.GB04.V01857. 

V Patent der RF für das nutzbare Modell № 
114533 vom 30.09.2011 α5ŀƳǇŦǇƘŀǎŜƴ-
tǊƻōŜƴŜƴǘƴŀƘƳŜƎŜǊŅǘ des 5ǳǊŎƘŦƭǳǎǎǘȅǇǎά. 

Die Komplexe haben erfolgreich den 
Versuchs- und Industrieeinsatz 
ōŜǎǘŀƴŘŜƴ ǳƴŘ ǿŜǊŘŜƴ ƎŜƎŜƴǿŅǊǘƛƎ ƛƴ 
der ˻ ˢ˻ αBuguruslanneftjά eingesetzt. 

KOMPLEX ZUR ANALYSE DES SCHWEFELWASSERSTOFFS  
UND DER ALKANTHIOLE (MERCAPTANE) IM ERDÖL 
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CORIOLOS-MASSENMESSGERÄT „MIR“ 

Bestimmt ŦǸǊ die direkte Messung des Massenverbrauchs, der Dichte und 
Temperatur und die Berechnung des Verbrauchs von von der Zusammensetzung 
und ±ƛǎƪƻǎƛǘŅǘ her unterschiedlicher CƭǸǎǎƛƎƪŜƛǘŜƴΣ ¢ǊǸōǎǘƻŦŦŜƴ und Emulsionen.  
    Besonderheiten 
VDǊƻǖŜ Genauigkeit bei einem breiten Spektrum an Verbrauchsmengen; 
V½ǳǾŜǊƭŅǎǎƛƎƪŜƛǘ und leichte Wartung; 
VWesentlich verringerte Anforderungen an das zu messende Medium. 

Technische Charakteristika 

Typ des Explosionsschutzes Ex[ib]llCT6 /  Exde[ib]llCT6 

Durchmesser des spezifischen Durchgangs DN10-DN150 

Spektrum der Verbrauchs- bzw. 
Durchflussmengen 

50 ς 550000 kg/h 

Erforderliche Leistung 15 W 

Temperatur des zu messenden Mediums -пл Χ Ҍнрл ͦ  ˿

Druck des zu messenden Mediums Bis zu 10 MPa 

Spannung der Stromversorgung 220 V oder 24-V-Gleichstrom 

Material, das mit dem Medium kontaktiert Rostfreier Stahl 316L 

Spracheinstellung des Displays Russisch oder Englisch 

¢ȅǇ ŘŜǊ YŀƴŅƭŜ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ŀǘŜƴǸōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ Impuls, 4-20 mA, HART, RS485, Modbus 

Messfehler 0,1 % - 0,2 % 

½ŜƛǘǊŀǳƳ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ «ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎŜƴ 4 Jahre 
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Die Verbrauchsmesser  
„MIR“ haben erfolgreich 
Versuchs- und Industrie-
tests bestanden und 
werden in solchen Unter-
nehmen eingesetzt wie: 
VαGazpromάΣ  
VαRosneftjά,  
Vα{!bhw{ά,  
VαRussneftjά, 
VαTatneftjά. 

CǸǊ den Verbrauchsmesser „MIR“ sind erhalten 
worden: 
V ½ŜǊǘƛŦƛƪŀǘ ǸōŜǊ ŘƛŜ «ōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ 

Explosionsschutzanforderungen Ѕ  ROSS 
RU.HO06.B00557; 

V Rostekhnadzor-Genehmigung Ѕ RRS 00-045964; 

V ½ŜǳƎƴƛǎ ǸōŜǊ ŘƛŜ .ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ ŘŜǎ ¢ȅǇǎ ŘŜǊ 
aŜǎǎƎŜǊŅǘŜ RU.C.29.006.A Ѕ 45371. 

CORIOLIS-MASSENMESSGERÄT „MIR“ 
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INDIKATOR FÜR MECHANISCHE FREMDSTOFFE 

Zweckbestimmung 
Technologisches, Umwelt-Monitoring und ununterbrochene vǳŀƭƛǘŅǘǎƪƻƴǘǊƻƭƭŜ der Arbeit 
der Erdgas-Filteranlagen. 
DŜƳŅǖ dem STO Gazprom 089-2010 darf der Anteil der mechanischen Fremdstoffe im 
Erdgas 1 mg/m3 nicht ǸōŜǊǎǘŜƛƎŜƴ.   
 Vorzüge 
V Einfachheit der Anlage; 
V ½ǳǾŜǊƭŅǎǎƛƎƪŜƛǘ und kein Bedarf an einer ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎŜƴ Wartung; 
V eignet sich ŦǸǊ die Messung aller Typen von ǎǘǀǊŜƴŘŜƴ Teilchen; 
V Installierung am Rohr. 

Technische Charakteristika 

Messverfahren triboelektrisches 

Messempfindlichkeit 0,1 mg/m3 

¢ŜƛƭŎƘŜƴƎǊǀǖŜ лΣо ҡm 

Druck des zu analysierenden Gases Bis zu 250 Bar 

Geschwindigkeit des zu analysierenden 
Gases 

Bis zu 25 n/s 

Temperatur des zu analysierenden Gases Bis zu 140ϲ˿ 
Lufttemperatur am Installierungsort -60 Χ Ҍсл ϲ˿ 

aŀǊƪƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ŘŜƴ 9ȄǇƭƻǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊ 1Ex mb llC T6 Gb 

{ŎƘǳǘȊƎǊŀŘ ŘŜǊ IǸƭƭŜ IP65 

tŀǊŀƳŜǘŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ {ǘǊƻƳǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ 220 V, 50 Hz, 3 W  ͭ

Datentransfer-Interface 2 CŜǎǘƪǀǊǇŜǊ-Relais (170 mA / 200 mA) 

Masse 3 kg 
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Industrieanalysegerät für Quecksilber im Erdgas 

Technische Charakteristika 

Messverfahren Atomabsorption 

Zu bestimmende Komponente Elementares Quecksilber 

Messbereich 0 ς 2 ллл ҡƎκƳ3 

Schwellenwert/Ansprechgrenze 2,5 ng/m3 

Verbrauch des zu 

analysierenden Gases 
7 - 10 l/min 

Typ des Explosionsschutzes 1 Ex d IIB + H2  T4 Gb 

Datentransfer-Interface͙  
4 - 20 ͣ ,s RS 485/232, 

Ethernet 

tŀǊŀƳŜǘŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ 

Stromversorgung 
220 - 240 V, 50 Hz; 120 W 

Vorzüge der Lösung 

V Notwendigkeit einer komplizierten 
tǊƻōŜƴǾƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ ŜƴǘŦŅƭƭǘ; 

V Breiter Messbereich; 

V Vollkommen automatische Arbeit; 

V9ǊŦƻǊŘŜǊǘ ƪŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ DŀǎŜ; 

V Hohe Analysegeschwindigkeit; 

V Vorhandensein eines LED-Bildschirms 
zur Darstellung der Informationen. 
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PERSPEKTIVREICHE ENTWICKLUNGEN 

Anwendung 
Durchflusskontrolle des Quecksilber-Gehaltes im Gas: 
V Auf Objekten ŦǸǊ den Transport und die 

Gasverarbeitung; 
V An den «ōŜǊƎŀōŜǇǳƴƪǘŜƴ des Gases ŦǸǊ den Export; 
V Kontrolle des Gases ŦǸǊ eine ±ŜǊŦƭǸǎǎƛƎǳƴƎ in den 

Betrieben zur LNG-Gewinnung. 



Analysator für den Gehalt an Gesamtschwefel und Öl 

     Vorzüge 
V{ŎƘƴŜƭƭŜ ǳƴŘ ǇǊŅȊƛǎŜ !ƴŀƭȅǎŜ; 
V  beispiellose Anspruchslosigkeit im Betrieb; 
V  ein vollkommen russisches Produkt; 
V  keine beweglichen Bauteile, die mit dem zu 

analysierenden Medium in Kontakt geraten. 

PERSPEKTIVREICHE ENTWICKLUNGEN 
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Arbeitsprinzip des Analysators ς wǀƴǘƎŜƴǎǇŜƪǘǊƻǎƪƻǇƛŜ. 

Technische Charakteristika 

Messbereich  Masseanteil von 0,0005 ΧΦс҈ 

Relativer Fehler ҕ 2 % im Bereich von 0,1-6 % 

Analysedauer 100 s 

Temperatur des Mediums bis zu 200 ϲ˿   

Druck des zu analysierenden 
Produktes 

 bis zu 60 Bar 

Arbeitstemperatur - нл ΧΦ Ҍ рл  ϲ˿   

Entspricht den Anforderungen   
des GOST R 53203-2008 und 
GOST R EN ISO 20847-2010 



TEST- UND METROLOGISCHES ZENTRUM 
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Im Unternehmen erfolgen eine ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜ metrologische Kontrolle und Aufsicht ǸōŜǊ 
die Herstellung und den technischen Zustand der aŜǎǎƎŜǊŅǘŜΣ aber auch jegliche 
9ƛƴǎŅǘȊŜ von aŜǎǎƎŜǊŅǘŜƴ ŦǸǊ Produktions- und wissenschaftliche Zwecke.   
 
Struktur des Zentrums: 

ÅWärmetechnisches Labor 
ÅElektrotechnisches Labor 
ÅPhysikalisch-chemisches Labor 



PRODUKTIONSZYKLUS FÜR DIE MONTAGE DER GERÄTE 
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!  

Adresse: STF BACS Ltd., 22 Kirova avenue, 
Samara 443022, Russia 
Tel./Fax: +7 (846) 267-38-12 (-13 / -14) 
E-mail: info@bacs.ru 
Web: www.bacs.ru 


